
  

 
ANEXO C - RECOMENDAÇÕES DE MANUTEMNÇÃO  
 
Tabela C.1. Turbina de gás 
Sub-Sistema Estrutura             Folha 01/02 

SISTEMA: Turbina de gás  Sistema No. Facilitador: Data Folha No.  

SUB-SISTEMA: Estrutura 

 
RCM II 
TABELA de DECISÃO 
© 1990 ALADON LTD ELEMENTO: Estrutura 

Sub-sistema No. 
 

Auditor: Data de 

Avaliação de 
conseqüência Ação padrão 

MODO DE FALHA 
H S E O 

H1 
S1 
O1 
N1 

H2 
S2
O2 
N2 

H3 
S3 
O3 
N3 

H4 H5 S4 
Atividade de Manutenção Proposta Intervalo 

Interv. 
Execut. 

por 

Atingir estado limite 
último 

N S S S   X    Como atividades de preventivas, o encarregado de 
manutenção deverá inspecionar as uniões e reajustar em 
caso de que elas tenham perdido o ajuste. Da mesma 
forma inspecionara a presencia de trincas ou deformações 
na estrutura. 
Como atividades preditivas, a monitoração de vibrações 
da estrutura.  
Medição com ultra-som da cabeça do parafuso de fixação, 
para a detecção de trincas ou deformações eternas.   

  

Atingir estado limite 
operacional 

N S N S   X    Como atividades de preventivas, o encarregado de 
manutenção devera inspecionar as uniões e reajustar em 
caso de que elas tenham perdido o ajuste. Da mesma 
forma inspecionara a presencia de trincas ou deformações 
na estrutura. 
Como atividades preditivas, a monitoração de vibrações 
da estrutura.  
Medição com ultra-som da cabeça do parafuso de fixação, 
para a detecção de trincas ou deformações eternas.   

  

 
 
 
 



  

Tabela C.2. Turbina de Gás 
Sub-sistema Compressor             Folha 01/04 

SISTEMA: Turbina de gás  Sistema No. Facilitador: Data Folha No.  

SUB-SISTEMA: Compressor  

 
RCM II 
TABELA de DECISÃO 
© 1990 ALADON LTD ELEMENTO: Coroas 

Sub-sistema No. 
 

Auditor: Data de 

Avaliação de 
conseqüência Ação padrão 

MODO DE FALHA 
H S E O 

H1 
S1 
O1 
N1 

H2 
S2
O2 
N2 

H3 
S3 
O3 
N3 

H4 H5 S4 
Atividade de Manutenção Proposta Intervalo 

Interv. 
Execut. 

por 

Deformação 
permanente na região 
da montagem das pás. 

S N N S   x     Nas operações de manutenções programadas, fazer uma 
profunda inspeção visual dos componentes na busca de 
deformações físicas perceptíveis. 
Como operação de manutenção preditiva a monitoração da 
vibração, em condições de operação normal.  
Também pode ser utilizadas técnicas de ultra-som, com o 
objetivo de detectar sinais audíveis anormais, comparados 
com as sinais sonoras em operação normal. as quais o 
pessoal técnico identificara com facilidade. 

  

Ruptura da região de 
montagem da pá. 

N S N S   x    Nas operações de manutenções programadas, fazer uma 
profunda inspeção visual dos componentes na busca de 
deformações físicas perceptíveis. 
Como operação de manutenção preditiva a monitoração da 
vibração, em condições de operação normal.  
Também pode ser utilizadas técnicas de ultra-som, com o 
objetivo de detectar sinais audíveis anormais, comparados 
com os sinais sonoros em operação normal. as quais o 
pessoal técnico identificara com facilidade. 

  

Trinca na região 
montagem da pá. 

S S N N  x     Como operação de manutenção inspeções dos filtros de 
entrada de ar, já que as acumulações de matérias abrasivas 
e corrosivas poderiam causar danos nas pás. 
Inspeção das pás nas tarefas programadas de manutenção. 

  

 
 
 



  

Tabela C.2. Sistema Turbina de Gás 
Sub-sistema Compressor            Folha 02/04 
 

SISTEMA: Turbina de gás  Sistema No. Facilitador: Data Folha No.  

SUB-SISTEMA: Compressor 

 
RCM II 
TABELA de DECISÃO 
© 1990 ALADON LTD ELEMENTO: Fixadores  

Sub-sistema No. 
 

Auditor: Data de 

Avaliação de 
conseqüência Ação padrão 

MODO DE FALHA 
H S E O 

H1 
S1 
O1 
N1 

H2 
S2
O2 
N2 

H3 
S3 
O3 
N3 

H4 H5 S4 
Atividade de Manutenção Proposta Intervalo 

Interv. 
Execut. 

por 

Ruptura por fadiga ou 
sobrecarga 

N N N S X      Como recomendações de manutenção, podem-se 
inspecionar o componente periodicamente nas paradas 
programadas.   

  

Deformação 
permanente 

N N N N X      Inspeção do componente nas paradas programadas, a 
presencia de folgas na fixação da pá gerara vibração q 
poderá ser detectada por alterações no espectro de 
vibração. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Tabela C.2. Sistema Turbina de Gás 
Sub-sistema Compressor             Folha 03/04 

 
SISTEMA: Turbina de gás Sistema No. Facilitador: Data Folha No.  

SUB-SISTEMA: Compressor  

 
RCM II 
TABELA de DECISÃO 
© 1990 ALADON LTD ELEMENTO: Pás 

Sub-sistema No. 
 

Auditor: Data de 

Avaliação de 
conseqüência Ação padrão 

MODO DE FALHA 
H S E O 

H1 
S1 
O1 
N1 

H2 
S2
O2 
N2 

H3 
S3 
O3 
N3 

H4 H5 S4 
Atividade de Manutenção Proposta Intervalo 

Interv. 
Execut. 

por 

Falta de fixação S N N N X      A inspeção das pás nas paradas programadas para 
manutenção, para determinar o estado das fixações assim 
como o próprio estado da pá. 

  

Perda de tolerância 
geométricas. 

S N N N X      Com o acompanhamento da monitoração da vibração, é 
possível determinar o estado das pás. A principal causa de 
esta falha é o ar contaminado com partículas abrasivas, 
assim como tarefas preventivas é importante a inspeção e 
limpeza de filtros de ar de entrada da turbina.  

  

Quebra na base. N N N S  X     Nas operações de manutenções programadas, fazer uma 
profunda inspeção visual dos componentes na busca de 
deformações físicas perceptíveis. 
Como operação de manutenção preditiva a monitoração da 
vibração, em condições de operação normal.  
Também pode ser utilizadas técnicas de ultra-som, com o 
objetivo de detectar sinais audíveis anormais, comparados 
com os sinais sonoros. 

  

 
 
 
 
 
 
 



  

Tabela C.2. Sistema Turbina de Gás 
Sub-sistema Compressor             Folha 04/04 
 

SISTEMA: Turbina de gás  Sistema No. Facilitador: Data Folha No.  

SUB-SISTEMA: Compressor 

 
RCM II 
TABELA de DECISÃO 
© 1990 ALADON LTD ELEMENTO: IGV 

Sub-sistema No. 
 

Auditor: Data de 

Avaliação de 
conseqüência Ação padrão 

MODO DE FALHA 
H S E O 

H1 
S1 
O1 
N1 

H2 
S2
O2 
N2 

H3 
S3 
O3 
N3 

H4 H5 S4 
Atividade de Manutenção Proposta Intervalo 

Interv. 
Execut. 

por 

Falta de fixação S N N N X      A inspeção das pás nas paradas programadas para 
manutenção, para determinar o estado das fixações assim 
como o próprio estado da pá. 

  

Perda de tolerância 
geométricas. 

S N N N  X     Com o acompanhamento da monitoração da vibração, é 
possível determinar o estado das pás. A principal causa de 
esta falha é o ar contaminado com partículas abrasivas, 
assim como tarefas preventivas é importante a inspeção e 
limpeza de filtros de ar de entrada da turbina.  

  

Quebra na base. N N N S  X     Nas operações de manutenções programadas, fazer uma 
profunda inspeção visual dos componentes na busca de 
deformações físicas perceptíveis. 
Como operação de manutenção preditiva a monitoração da 
vibração, em condições de operação normal.  
Também pode ser utilizadas técnicas de ultra-som, com o 
objetivo de detectar sinais audíveis anormais, comparados 
com os sinais sonoros. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



  

Tabela C.3. Turbina de Gás 
Sub-sistema de Lubrificação dos Mancais           Folha 01/05 

 
SISTEMA:Turbina de gás  Sistema No. Facilitador: Data Folha No.  

SUB-SISTEMA:  de lubrificação dos Mancais 

 
RCM II 
TABELA de DECISÃO 
© 1990 ALADON LTD ELEMENTO: Conexão a dreno do tanque 

Sub-sistema No 
. 

Auditor: Data de 

Avaliação de 
conseqüência Ação padrão 

MODO DE FALHA 
H S E O 

H1 
S1 
O1 
N1 

H2 
S2
O2 
N2 

H3 
S3 
O3 
N3 

H4 H5 S4 
Atividade de Manutenção Proposta Intervalo 

Interv. 
Execut. 

por 

Ruptura N N S S  X     A inspeção das tubulações na busca de corrosão ou 
deformações causadas por agentes externos. 
Como tarefas preventivas, a limpeza das tubulações para 
evitar pressões muito elevadas que poderiam trazer como 
conseqüência a ruptura da tubulação. 
A monitoração de pressão é uma forma prevenir pressões 
muito elevadas. 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Tabela C.3. Turbina de Gás 
Sub-sistema de Lubrificação dos Mancais           Folha 02/05 

SISTEMA:  Turbina de gás  Sistema No. Facilitador: Data Folha No.  

SUB-SISTEMA: de lubrificação dos mancais 

 
RCM II 
TABELA de DECISÃO 
© 1990 ALADON LTD ELEMENTO: Bomba  

Sub-sistema No 
. 

Auditor: Data de 

Avaliação de 
conseqüência Ação padrão 

MODO DE FALHA 
H S E O 

H1 
S1 
O1 
N1 

H2 
S2
O2 
N2 

H3 
S3 
O3 
N3 

H4 H5 S4 
Atividade de Manutenção Proposta Intervalo 

Interv. 
Execut. 

por 

Incapacidade de bombear N N N S x      Como atividades de manutenção preventiva o encarregado 
da manutenção devera fazer uma inspeção da linha de 
sucção da bomba, a monitoração da temperatura da água é 
importante para evitar danos por cavitação. 
Verificar o alinhamento da bomba com o motor, assim 
como o estado do eixo. Inspecionar vazamento pelos 
selos. Como atividades preditivas o encarregado da 
manutenção pode analisar a água, e inspecionar o sistema 
de tratamento de água. 
A monitoração de vibração e de ruído excessivo, som sinal 
de problemas no sistema. 

  

Não há transformação de 
energia elétrica em energia 
mecânica. 

N N N S         

Interrompe corrente 
indevidamente (abaixo da 
faixa de ajuste). 

N N N S         

(Contato) Não conduzir 
corrente elétrica. 

S N N S         

Interrompe corrente 
indevidamente. 

N N N S         

(Fiação do motor) 
Fiação interrompida. 

N N N S         

Fiação quebrada. N N N S         
Mau contato fiação. S N N S       

O responsável pela manutenção como atividades 
preventivas devera inspecionar o estado das pás nas 
paradas programadas assim como as fixações das mesmas. 
No caso de entrarem damos sérios proceder a troca do 
componente. Devera inspecionar as linhas de alimentação 
de gás de resfriamento.  
Devera acompanha a operação do gerador através das telas 
de controle, para monitorar as temperaturas e as pressões 
de operação.  
Com atividades preditivas, pode-se monitorar a operação 
do gerados através da termografia assim como a emissão 
eletromagnética. 

  
 



  

 
Tabela C.3. Turbina de Gás 
Sub-sistema de Lubrificação dos Mancais           Folha 03/05 
 

SISTEMA: Turbina de gás  Sistema No. Facilitador: Data Folha No.  

SUBSISTEMA:  Lubrificação dos mancais 

 
RCM II 
TABELA de DECISÃO 
© 1990 ALADON LTD ELEMENTO: Tubulação 

Sub-sistema No 
. 

Auditor: Data de 

Avaliação de 
conseqüência Ação padrão 

MODO DE FALHA 
H S E O 

H1 
S1 
O1 
N1 

H2 
S2
O2 
N2 

H3 
S3 
O3 
N3 

H4 H5 S4 
Atividade de Manutenção Proposta Intervalo 

Interv. 
Execut. 

por 

Ruptura N N N S  X     A inspeção das tubulações na busca de corrosão ou 
deformações causadas por agentes externos. 
Como tarefas preventivas, a limpeza das tubulações para 
evitar pressões muito elevadas que poderiam trazer como 
conseqüência a ruptura da tubulação. 
A monitoração de pressão é uma forma prevenir pressões 
muito elevadas. 

  

Bloqueio total da 
secção transversal 

N N N S X      Como tarefas preventivas, a limpeza das tubulações para 
evitar pressões muito elevadas que poderiam trazer como 
conseqüência a ruptura da tubulação. 
A monitoração de pressão é uma forma prevenir pressões 
muito elevadas. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Tabela C.3. Turbina de Gás 
Sub-sistema de Lubrificação dos Mancais           Folha 04/05 
 

SISTEMA: Turbina de gás Sistema No. Facilitador: Data Folha No.  

SUB-SISTEMA:  Sistema de lubrificação dos mancais  

RCM II 
TABELA de DECISÃO 
© 1990 ALADON LTD 

ELEMENTO: Trocador de Calor 

Sub-sistema No 
. 

Auditor: Data de 

Avaliação de 
conseqüência Ação padrão 

MODO DE FALHA 
H S E O 

H1 
S1 
O1 
N1 

H2 
S2
O2 
N2 

H3 
S3 
O3 
N3 

H4 H5 S4 
Atividade de Manutenção Proposta Intervalo 

Interv. 
Execut. 

por 

Incapacidade de resfriar 
óleo. 

N N N S X      Como atividade de manutenção preventiva deve-se 
verificar o sistema de válvulas e as tubulações de troca de 
calor, para garantir que estas não estejam estúpidas ou 
bloqueadas.  

  

Capacidade parcial para 
resfriar óleo. 

S N N N X      Como atividade de manutenção preventiva deve-se 
verificar o sistema de válvulas e as tubulações de troca de 
calor, para garantir que estas não estejam estúpidas ou 
bloqueadas. 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

Tabela C.3. Turbina de Gás 
Sub-sistema de Lubrificação dos Mancais           Folha 05/05 
 

SISTEMA: Turbina de gás  Sistema No. Facilitador: Data Folha No.  

SUB-SISTEMA:N Sistema de lubrificação dos  mancais 

RCM II 
TABELA de DECISÃO 
© 1990 ALADON LTD 

ELEMENTO: Filtro de óleo  

Sub-sistema No 
. 

Auditor: Data de 

Avaliação de 
conseqüência Ação padrão 

MODO DE FALHA 
H S E O 

H1 
S1 
O1 
N1 

H2 
S2
O2 
N2 

H3 
S3 
O3 
N3 

H4 H5 S4 
Atividade de Manutenção Proposta Intervalo 

Interv. 
Execut. 

por 

Bloqueio total do 
elemento filtrante. 

N N N S  X     Como atividades preventivas a inspeção e limpeza dos 
filtros. 
A monitoração do manômetro diferencial reflexa o estado 
do filtro, pelo qual é necessário a calibração do 
manômetro diferencial do sistema de filtragem de óleo.   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Tabela C.4. Turbina de Gás 
Sub-sistema de Sangrias             Folha 01/01 
 

SISTEMA: Turbina de gás  Sistema No. Facilitador: Data Folha No.  

SUB-SISTEMA: Sistema de sangrias 

RCM II 
TABELA de DECISÃO 
© 1990 ALADON LTD 

ELEMENTO: Válvula de borboleta 

Sub-sistema No 
. 

Auditor: Data de 

Avaliação de 
conseqüência Ação padrão 

MODO DE FALHA 
H S E O 

H1 
S1 
O1 
N1 

H2 
S2
O2 
N2 

H3 
S3 
O3 
N3 

H4 H5 S4 
Atividade de Manutenção Proposta Intervalo 

Interv. 
Execut. 

por 

Incapacidade de 
fechamento. 

N S N S  X     Como atividades preventivas a inspeção das linhas de ar 
comprimido de alimentação das válvulas borboleta, assim 
como a limpeza das peças de transmissão de ar do 
compressor para o sistema de resfriamento.  
Devem-se fazer probas periódicas do sistema de controle 
da válvula, probas de condutividade dos fios de 
alimentação e conexões. 

  

Impossibilidade de 
abertura. 

N N N S  X     Como atividades preventivas a inspeção das linhas de ar 
comprimido de alimentação das válvulas borboleta, assim 
como a limpeza das peças de transmissão de ar do 
compressor para o sistema de resfriamento. 
Devem-se fazer probas periódicas do sistema de controle 
da válvula, probas de condutividade dos fios de 
alimentação e conexões. 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 



  

Tabela C.5. Turbina de Gás 
Sub-sistema de Lavagem             Folha 01/01 
 

SISTEMA: Turbina de gás Sistema No. Facilitador: Data Folha No.  

SUB-SISTEMA:  Sistema de lavagem 

RCM II 
TABELA de DECISÃO 
© 1990 ALADON LTD 

ELEMENTO:  Válvula seletora  

Sub-sistema No 
. 

Auditor: Data de 

Avaliação de 
conseqüência Ação padrão 

MODO DE FALHA 
H S E O 

H1 
S1 
O1 
N1 

H2 
S2
O2 
N2 

H3 
S3 
O3 
N3 

H4 H5 S4 
Atividade de Manutenção Proposta Intervalo 

Interv. 
Execut. 

por 

Incapacidade de 
fechamento. 

N N N S  X       

Vazamento N N N S  X       
Fechamento parcial S N N S  X     

Como atividades preventivas fazer inspeção periódica do 
estado dos componentes externos e trocar todos os que 
apresentam um desgaste ou corrosão excessiva. Limpeza 
do tanque coletor de detergente para evitar a acumulação 
de detritos de grande porte. Monitoração da pressão de 
operação da bomba de água. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

Tabela C.6. Turbina de Gás 
Sub-sistema de Combustão              Folha 01/05 
 

SISTEMA: Turbina de gás  Sistema No. Facilitador: Data Folha No.  

SUB-SISTEMA:  Sistema de combustão  

RCM II 
TABELA de DECISÃO 
© 1990 ALADON LTD 

ELEMENTO: Peça de transição 

Sub-sistema No 
. 

Auditor: Data de 

Avaliação de 
conseqüência Ação padrão 

MODO DE FALHA 
H S E O 

H1 
S1 
O1 
N1 

H2 
S2
O2 
N2 

H3 
S3 
O3 
N3 

H4 H5 S4 
Atividade de Manutenção Proposta Intervalo 

Interv. 
Execut. 

por 

Ruptura  N S S S  X     Como atividades preventivas devem-se fazer uma 
profunda inspeção do componente, nas paradas 
programadas.  
Como recomendações preditivas a monitoração da 
vibração das câmaras de combustão podem mostrar uma 
possível vazamento na peça de transmissão. 
A monitoração das temperaturas das câmaras de 
combustão, mostrara também uma possível falha na peça 
de transmissão. 
Como atividades de inspeção dos componentes internos 
por médio da boroscopia. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  

Tabela C.6. Turbina de Gás 
Sub-sistema de Combustão             Folha 02/05 
 

SISTEMA: Turbina de gás  Sistema No. Facilitador: Data Folha No.  

SUB-SISTEMA:  Sistema de combustão  

RCM II 
TABELA de DECISÃO 
© 1990 ALADON LTD 

ELEMENTO: Câmara de combustão  

Sub-sistema No 
. 

Auditor: Data de 

Avaliação de 
conseqüência Ação padrão 

MODO DE FALHA 
H S E O 

H1 
S1 
O1 
N1 

H2 
S2
O2 
N2 

H3 
S3 
O3 
N3 

H4 H5 S4 
Atividade de Manutenção Proposta Intervalo 

Interv. 
Execut. 

por 

Ruptura S S S S  X     Como atividades preventivas devem-se fazer uma 
profunda inspeção do componente, nas paradas 
programadas. 
Como recomendações preditivas a monitoração da 
vibração das câmaras de combustão. 
A monitoração das temperaturas das câmaras de 
combustão, mostrara também uma possível falha na 
câmara de combustão. 
Como atividades de inspeção dos componentes internos 
por médio da boroscopia. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Tabela C.6. Turbina de Gás 
Sub-sistema de Combustão             Folha 03/05 
 

SISTEMA: Turbina de gás Sistema No. Facilitador: Data Folha No.  

SUB-SISTEMA:  Sistema de combustão  

RCM II 
TABELA de DECISÃO 
© 1990 ALADON LTD 

ELEMENTO:  Cross flame tube 

Sub-sistema No 
. 

Auditor: Data de 

Avaliação de 
conseqüência Ação padrão 

MODO DE FALHA 
H S E O 

H1 
S1 
O1 
N1 

H2 
S2
O2 
N2 

H3 
S3 
O3 
N3 

H4 H5 S4 
Atividade de Manutenção Proposta Intervalo 

Interv. 
Execut. 

por 

Ruptura N S S S  X     Como atividades preventivas devem-se fazer uma 
profunda inspeção do componente, nas paradas 
programadas. 
Como recomendações preditivas a monitoração da 
vibração das câmaras de combustão. 
A monitoração das temperaturas das câmaras de 
combustão, mostrara também uma possível falha no cross 
flame tube. 
Como atividades de inspeção dos componentes internos 
por médio da boroscopia. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Tabela C.6. Turbina de Gás 
Sub-sistema de Combustão             Folha 04/05 

 
SISTEMA: Turbina de gás Sistema No. Facilitador: Data Folha No.  

SUB-SISTEMA:  Sistema de combustão 

RCM II 
TABELA de DECISÃO 
© 1990 ALADON LTD 

ELEMENTO: Cross sleeve 

Sub-sistema No 
. 

Auditor: Data de 

Avaliação de 
conseqüência Ação padrão 

MODO DE FALHA 
H S E O 

H1 
S1 
O1 
N1 

H2 
S2
O2 
N2 

H3 
S3 
O3 
N3 

H4 H5 S4 
Atividade de Manutenção Proposta Intervalo 

Interv. 
Execut. 

por 

Ruptura N N N S  X     Como atividades preventivas devem-se fazer uma 
profunda inspeção do componente, nas paradas 
programadas. 
Como recomendações preditivas a monitoração da 
vibração das câmaras de combustão. 
A monitoração das temperaturas das câmaras de 
combustão, mostrara também uma possível falha no cross 
sleeve. 
Como atividades de inspeção dos componentes internos 
por médio da boroscopia. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Tabela C.6. Turbina de Gás 
Sub-sistema de Combustão             Folha 05/05 
 

SISTEMA: Turbina de gás Sistema No. Facilitador: Data Folha No.  

SUB-SISTEMA:  Sistema de combustão 

 
RCM II 
TABELA de DECISÃO 
© 1990 ALADON LTD ELEMENTO: Ignitor retrátil 

Sub-sistema No 
. 

Auditor: Data de 

Avaliação de 
conseqüência Ação padrão 

MODO DE FALHA 
H S E O 

H1 
S1 
O1 
N1 

H2 
S2
O2 
N2 

H3 
S3 
O3 
N3 

H4 H5 S4 
Atividade de Manutenção Proposta Intervalo 

Interv. 
Execut. 

por 

Deformação 
permanente da mola. 

S N N S   X    Como atividades preventivas de manutenção, a inspeção 
dos componentes, e a troca dos mesmos em caso de 
desgaste excessivo.  

  

Não tem energia. N N N N X      Atividades de inspeção das conexões, e fiações. 
Como atividades preditivas a monitoração por médio de 
termográfica (esse teste esta detalhado  no relatório) e 
assim trocar peças que corram risco de falha. 

  

Quebra eletrodo. N N N N X      Como atividades preventivas de manutenção, a inspeção 
dos componentes, e a troca dos mesmos em caso de 
desgaste excessivo. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Tabela C.7. Turbina de Gás 
Sub-sistema de Resfriamento             Folha 01/ 02 

 
SISTEMA: Turbina de gás Sistema No. Facilitador: Data Folha No.  

SUB-SISTEMA:  Sistema de resfriamento 

 
RCM II 
TABELA de DECISÃO 
© 1990 ALADON LTD ELEMENTO: Flanges 

Sub-sistema No. 
 

Auditor: Data de 

Avaliação de 
conseqüência Ação padrão 

MODO DE FALHA 
H S E O 

H1 
S1 
O1 
N1 

H2 
S2
O2 
N2 

H3 
S3 
O3 
N3 

H4 H5 S4 
Atividade de Manutenção Proposta Intervalo 

Interv. 
Execut. 

por 

Ruptura  N N N S  X     Como atividades preventivas, o encarregado de 
manutenção devera calibrar os sensores de temperatura, 
inspecionar as fiações e conexões, já que os mesmos 
monitoram a temperatura dos diferentes estágios da 
turbina de combustão.  
Inspeções periódicas na busca de vazão de ar de 
resfriamento, nas paradas programas inspeções na busca 
de corrosão que por cauda da pressão de operação 
poderiam causar ruptura. 
Pode ser utilizada como ferramenta de inspeção também a 
boroscopia(esse teste esta detalhado  no relatório). 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Tabela C.7. Turbina de Gás 
Sub-sistema de Resfriamento             Folha 02/02 
 

SISTEMA: Turbina de gás  Sistema No. Facilitador: Data Folha No.  

SUB-SISTEMA:  Sistema de resfriamento 

 
RCM II 
TABELA de DECISÃO 
© 1990 ALADON LTD ELEMENTO: Tubulação  

Sub-sistema No 
. 

Auditor: Data de 

Avaliação de 
conseqüência Ação padrão 

MODO DE FALHA 
H S E O 

H1 
S1 
O1 
N1 

H2 
S2
O2 
N2 

H3 
S3 
O3 
N3 

H4 H5 S4 
Atividade de Manutenção Proposta Intervalo 

Interv. 
Execut. 

por 

Ruptura N S N S X      Como atividades preventivas, o encarregado de 
manutenção devera calibrar os sensores de temperatura, 
inspecionar as fiações e conexões, já que os mesmos 
monitoram a temperatura dos diferentes estágios da 
turbina de combustão.  
Inspeções periódicas na busca de vazão de ar de 
resfriamento, nas paradas programas inspeções na busca 
de corrosão que por cauda da pressão de operação 
poderiam causar ruptura. 
Pode ser utilizada como ferramenta de inspeção também a 
boroscopia(esse teste esta detalhado  no relatório). 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Tabela C.8. Turbina de Gás 
Sub-sistema de Pás              Folha 01/02 
 

SISTEMA: Turbina de gás  Sistema No. Facilitador: Data Folha No.  

SUB-SISTEMA: Sistema de pás 

 
RCM II 
TABELA de DECISÃO 
© 1990 ALADON LTD ELEMENTO: Pás  

Sub-sistema. Auditor: Data de 

Avaliação de 
conseqüência Ação padrão 

MODO DE FALHA 
H S E O 

H1 
S1 
O1 
N1 

H2 
S2
O2 
N2 

H3 
S3 
O3 
N3 

H4 H5 S4 
Atividade de Manutenção Proposta Intervalo 

Interv. 
Execut. 

por 

Quebra na base N S S S   x    Como atividades preventivas de manutenção, a inspeção 
profunda de cada uma das etapas da turbina na busca de 
trincas ou fissuras. 
Como técnica preditiva os encarregados da manutenção 
pode-se usar o estudo ultra-som.  
Para determinar possíveis danos nas pás.  
A monitoração da vibração da turbina pode ser usada para 
determinas defeitos na geometria da pá. 
A monitoração das telas de controle também pode servir 
como diagnósticos de problemas, com uma perda de 
pressão, ou uma caída de potencia. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Tabela C.8. Turbina de Gás 
Sub-sistema de Pás              Folha 02/02 

 
SISTEMA: Turbina de gás Sistema No. Facilitador: Data Folha No.  

SUB-SISTEMA:  Sistema de pás 

RCM II 
TABELA de DECISÃO 
© 1990 ALADON LTD 

ELEMENTO: Anel de sustentação  

Sub-sistema No 
. 

Auditor: Data de 

Avaliação de 
conseqüência Ação padrão 

MODO DE FALHA 
H S E O 

H1 
S1 
O1 
N1 

H2 
S2
O2 
N2 

H3 
S3 
O3 
N3 

H4 H5 S4 
Atividade de Manutenção Proposta Intervalo 

Interv. 
Execut. 

por 

Deformação 
permanente na região 
da montagem das pás. 

S N N N X        

Ruptura da região de 
montagem da pá. 

N N N S  X     

Como atividades preventivas de manutenção, a inspeção 
profunda de cada uma das etapas da turbina na busca de 
trincas ou fissuras. 
Como técnica preditiva os encarregados da manutenção 
pode-se usar o estudo ultra-som.  
Para determinar possíveis deformações nas regiões de 
montagem das pás. 
A monitoração da vibração da turbina pode ser usada para 
determinas defeitos na geometria da pá. 
A monitoração das telas de controle também pode servir 
como diagnósticos de problemas, com uma perda de 
pressão, ou uma caída de potencia. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Tabela C.9. Turbina de Gás 
Sub-sistema Eixo              Folha 01/02 

 
SISTEMA: Turbina de gás Sistema No. Facilitador: Data Folha No.  

SUB-SISTEMA:  Eixo   

 
RCM II 
TABELA de DECISÃO 
© 1990 ALADON LTD ELEMENTO: Discos de união  

Sub-sistema No 
. 

Auditor: Data de 

Avaliação de 
conseqüência Ação padrão 

MODO DE FALHA 
H S E O 

H1 
S1 
O1 
N1 

H2 
S2
O2 
N2 

H3 
S3 
O3 
N3 

H4 H5 S4 
Atividade de Manutenção Proposta Intervalo 

Interv. 
Execut. 

por 

Ruptura N N N S  X     Como atividades de manutenção preventivas o 
encarregado da manutenção deve fazer uma inspeção 
profunda nas paradas programadas, assim como reajustar 
as uniões parafusadas,  
Como atividades preditivas a monitoração do 
deslocamento axial é um indicador de possíveis problemas 
com o eixo. 
A monitoração de alterações na vibração também é 
indicador de problemas relacionados com o eixo. 
Também como técnica preditiva pode ser usada a técnica 
de ampliação de do sinal audível para a detecção operação 
anormal. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Tabela C.9. Turbina de Gás 
Sub-sistema Eixo              Folha 02/02 
 

SISTEMA: Turbina de gás Sistema No. Facilitador: Data Folha No.  

SUB-SISTEMA:  Eixo 

RCM II 
TABELA de DECISÃO 
© 1990 ALADON LTD 

ELEMENTO: Tubos de torque 

Sub-sistema No 
 

Auditor: Data de 

Avaliação de 
conseqüência Ação padrão 

MODO DE FALHA 
H S E O 

H1 
S1 
O1 
N1 

H2 
S2
O2 
N2 

H3 
S3 
O3 
N3 

H4 H5 S4 
Atividade de Manutenção Proposta Intervalo 

Interv. 
Execut. 

por 

Ruptura N N N S  X     Como atividades de manutenção preventivas o 
encarregado da manutenção deve fazer uma inspeção 
profunda nas paradas programadas, assim como reajustar 
as uniões parafusadas,  
Como atividades preditivas a monitoração do 
deslocamento axial é um indicador de possíveis problemas 
com o eixo. 
A monitoração de alterações na vibração também é 
indicador de problemas relacionados com o eixo. 
Também como técnica preditiva pode ser usada a técnica 
de ampliação de do sinal audível para a detecção operação 
anormal. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Tabela C.10. Turbina de Gás 
Sub-sistema Exaustor              Folha 01/02 
 

SISTEMA: Turbina de gás Sistema No. Facilitador: Data Folha No.  

SUB-SISTEMA: Exaustor  

RCM II 
TABELA de DECISÃO 
© 1990 ALADON LTD 

ELEMENTO: Carcaça 

Sub-sistema No 
. 

Auditor: Data de 

Avaliação de 
conseqüência Ação padrão 

MODO DE FALHA 
H S E O 

H1 
S1 
O1 
N1 

H2 
S2
O2 
N2 

H3 
S3 
O3 
N3 

H4 H5 S4 
Atividade de Manutenção Proposta Intervalo 

Interv. 
Execut. 

por 

Ruptura  N S S N  X     Como atividades preventivas do encarregado de 
manutenção é a inspeção permanente em busca de 
presencia de corrosão excessiva, assim como tarefas de 
recambio de partes no caso que esta seja necessária. 
Como atividades preditivas o encarregado de manutenção 
poderá monitorar a vibração do componente.  
Por médio da monitoração da temperatura dos gases de 
exaustão pode ser facilmente detectada uma vazão de 
gases de combustão.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Tabela C.10. Turbina de Gás 
Sub-sistema Exaustor              Folha 02/02 
 

SISTEMA: Turbina de gás Sistema No. Facilitador: Data Folha No.  

SUB-SISTEMA: Exaustor 

RCM II 
TABELA de DECISÃO 
© 1990 ALADON LTD 

ELEMENTO: Dutos de exaustão  

Sub-sistema No 
. 

Auditor: Data de 

Avaliação de 
conseqüência Ação padrão 

MODO DE FALHA 
H S E O 

H1 
S1 
O1 
N1 

H2 
S2
O2 
N2 

H3 
S3 
O3 
N3 

H4 H5 S4 
Atividade de Manutenção Proposta Intervalo 

Interv. 
Execut. 

por 

Ruptura  N S S N  X     Como atividades preventivas do encarregado de 
manutenção é a inspeção permanente em busca de 
presencia de corrosão excessiva, assim como tarefas de 
recambio de partes no caso que esta seja necessária. 
Como atividades preditivas o encarregado de manutenção 
poderá monitorar a vibração do componente.  
Por médio da monitoração da temperatura dos gases de 
exaustão pode ser facilmente detectada uma vazão de 
gases de combustão. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Tabela C.11. Turbina de Gás 
Sub-sistema Turning Gear             Folha 01/02 
 

SISTEMA: Turbina de gás Sistema No. Facilitador: Data Folha No.  

SUB-SISTEMA:  Turning gear 

RCM II 
TABELA de DECISÃO 
© 1990 ALADON LTD 

ELEMENTO: Caixa redutora 

Sub-sistema No 
. 

Auditor: Data de 

Avaliação de 
conseqüência Ação padrão 

MODO DE FALHA 
H S E O 

H1 
S1 
O1 
N1 

H2 
S2
O2 
N2 

H3 
S3 
O3 
N3 

H4 H5 S4 
Atividade de Manutenção Proposta Intervalo 

Interv. 
Execut. 

por 

Bloqueio do conjunto N N N N   X      
Falha por fadiga de 
contato ou flexão das 
engrenagens 

S N N N   X    
Como atividades preventivas de manutenção, o 
encarregado da manutenção deve inspecionar a 
linhas de transmissão de óleo de lubrificação, 
assim como o estado do lubrificante. Assim 
como a inspeção dos filtros e a troca dos 
mesmos no caso que estes estejam entupidos. 
Como atividade preditivas o encarregado da 
manutenção pode fazer análise de óleo 
lubrificante. 
A monitoração por médio das telas de controle 
mostrara uma eventual falha no sistema, por 
médio do aumento na temperatura do conjunto. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Tabela C.11. Turbina d’e Gás 
Sub-sistema Turning Gear             Folha 02/02 
 

SISTEMA: Turbina de gás Sistema No. Facilitador: Data Folha No.  

SUB-SISTEMA:  Turning gear 

RCM II 
TABELA de DECISÃO 
© 1990 ALADON LTD 

ELEMENTO: Motor elétrico 

Sub-sistema No 
. 

Auditor: Data de 

Avaliação de 
conseqüência Ação padrão 

MODO DE FALHA 
H S E O 

H1 
S1 
O1 
N1 

H2 
S2
O2 
N2 

H3 
S3 
O3 
N3 

H4 H5 S4 
Atividade de Manutenção Proposta Intervalo 

Interv. 
Execut. 

por 

Não há transformação 
de energia elétrica em 
energia mecânica. 

N N N N X      Como atividades preventivas de manutenção o 
encarregado da manutenção tem que fazer uma 
inspeção das fiações de entrada, as conexões e o 
estado do isolamento.  
Como atividades de manutenção preditivas o 
encarregado da manutenção pode usar a 
monitoração de vibração, com a instalação de 
sensores, assim como o uso da técnica 
termográfica para monitorar o desgaste do 
isolamento dentro do motor elétrico.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Tabela C.12. Turbina de Gás 
Sub-sistema de Partida             Folha 01/01 
 

SISTEMA: Turbina de gás Sistema No. Facilitador: Data Folha No.  

SUB-SISTEMA: Sistema de partida 

RCM II 
TABELA de DECISÃO 
© 1990 ALADON LTD 

ELEMENTO: Bomba 

Sub-sistema No 
. 

Auditor: Data de 

Avaliação de 
conseqüência Ação padrão 

MODO DE FALHA 
H S E O 

H1 
S1 
O1 
N1 

H2 
S2
O2 
N2 

H3 
S3 
O3 
N3 

H4 H5 S4 
Atividade de Manutenção Proposta Intervalo 

Interv. 
Execut. 

por 

Não há transformação 
de energia elétrica em 
energia mecânica. 

N N N N X      Como atividades preventivas de manutenção o 
encarregado da manutenção tem que fazer uma inspeção 
das fiações de entrada, as conexões e o estado do 
isolamento.  
Como atividades de manutenção preditivas o encarregado 
da manutenção pode usar a monitoração de vibração, com 
a instalação de sensores, assim como o uso da técnica 
termográfica para monitorar o desgaste do isolamento 
dentro do motor elétrico. 

  

Incapacidade de 
bombear 

N N N N  X     Alem das inspeções no motor elétrico da bomba o 
encarregado da manutenção terá que fazer inspeção das 
condições da carcaça da bomba na busca de corrosão 
excessiva.  
Como técnicas preditivas a inspeção por ultra-som, para a 
detecção de cavitação.  

  

 


